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Rettungszeichenleuchte mit Schutzart IP65 aus Polycarbonat mit weiBem Reflek-

tor und opaler Leuchtenhaube fur zweiseitige Piktogrammbestiickung zur Wand-

oder Deckenmontage.

Fur die ungeschiitzte AuBenmontage bieten wir ein Zubehorset mit Druckausgleichs-
ventil an. In den Versionen mit Akkuheizung ist das Druckausgleichsventil immer in

der Leuchte integriert.

Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante fur einen Temperatur-
bereich bis -35°C geliefert werden (untberwacht).

GESITREL AG HN

Elektrische Gebdudesicherheitssysteme

Die Leuchte ist optional mit einem Heizungscontainer mit Akku (4,8V 0,8Ah) zur
Erweiterung des Temperaturbereiches bis -20°C lieferbar.

Technische Daten
Erkennungsweite
Anschlussklemmen

32m
2 x 2,5mm? fur Doppelbelegung

Gehause/Farbe Polycarbonat / wei (Leuchtenhaube opal)
Montageart Universalmontage
Abmessungen (BxHxT) 370 x 220 x 140mm 55 = 370 - > 140 |= I
Schutzart IP65 v v
Schutzklasse I - [ 000 ]
220
B systemleuchten fiir B Einzelbatterie- 165
Zentralversorgung leuchten

Leuchtmittel 1,5W LED-Leiste 1,5W LED-Leiste i T
Lichtstrom (Netz) 190Im 190Im a 336 ~ ~ 38
Lichtstromverhaltnis Kabeleinfiihrungen

Not (DC)/Netz - 15%-50%/100%
Netzanschlussleistung 5VA 5VA
Batterie-Stromaufnahme 12mA - o) Bef-Bohrungen
Nennbetriebsdauer @emm

Batteriebetrieb 1h/3h/8h

Anschlussspannung

NiMh-Akku

230V 50/60Hz /
220V DC +25/-20%

230V 50/60Hz

4,8V 0,8Ah

Temperaturbereich
Bereitschaftsschaltung
Dauerschaltung

-10°C bis +40°C

-0°C bis +35°C "
-5°C bis +30°C "

optional:

Leuchtenschalt- und
Uberwachungsbaustein

Selbsttiberwachung
Bustiberwachung

ELC, MSU3

SET009, SETO10, DALI

SELF CHECK

SAFELOG Line
SAFELOG Wireless

1)Optional lieferbar mit eingebautem Heizungscontainer inkl. Akku (4,8V 0,8Ah)

fur Temperatureinsatzbereich bis -20°C.

Zubehor

Seilmontage-Set

Piktogramm-Set*

m Fluchtweg-Piktogramm FR

Kettenmontage-Set

@ Fluchtweg-Piktogramm FL

Zentralpendel

m Fluchtweg-Piktogramm FU

Wandausleger, weif3

Druckausgleichsventil

Zubehorset fur ungeschiitzte Montage
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®H WELDA

* Set im Lieferumfang enthalten.
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.
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